
120

75

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMMERAZIONE
DIMMING

ALIMENTAZIONE E MODULO LED
POWER AND LED MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
PEZZI IMBALLO

OUTER BOX
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

S2. ...

Faretto ad incasso rettangolare ad 
illuminazione indiretta
Rectangular recessed spotlight for 
indirect lighting

NO

lumen: 94
350mA

CRI: > 90
durata: 50.000H

3000K
Bianco caldo
Warm white

1,2W * 630 0,01 1 B33

IP20 Driver included

30

59x96

LINEA

Samba
S2

Faretto ad incasso, in ceramica, a parete o
parete/segnapasso, di forma rettangolare, ad 
illuminazione indiretta (S2), comprensivo di 
scatola da incasso.
Alimentatore incluso.
I faretti sono disponibili in una gamma di 4 colori.

Rectangular ceramic wall recessed spotlight or 
wall/path light for indirect (S2) lighting with back 
box. Transformer included.
Spotlights are available in a range of 4 colours.

BL = Bianco lucido / Glossy white
BO = Bianco opaco / Matte white
NL = Nero lucido / Glossy black
NO = Nero opaco / Matte black

Art. S2.NL

304 Aldo Bernardi



LINEA

Samba
S4

Faretto ad incasso, in ceramica, a parete o
parete/segnapasso, di forma quadrata, ad 
illuminazione indiretta (S4), comprensivo di 
scatola da incasso.
Alimentatore incluso.
I faretti sono disponibili in una gamma di 4 colori.

Square ceramic wall recessed spotlight or wall/
path light for indirect (S4) lighting with back box. 
Transformer included.
Spotlights are available in a range of 4 colours.
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30

Ø80

BL = Bianco lucido / Glossy white
BO = Bianco opaco / Matte white
NL = Nero lucido / Glossy black
NO = Nero opaco / Matte black

ARTICOLO
ITEM

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

DIMMERAZIONE
DIMMING

ALIMENTAZIONE E MODULO LED
POWER AND LED MODULE

COLORE LED
LED COLOUR

POTENZA
POWER

PESO GR.
WEIGHT GR.

VOL. IN M3

VOL. IN M3
PEZZI IMBALLO

OUTER BOX
FASCIA PREZZO

PRICE RANGE

S4. ...

Faretto ad incasso quadrato ad
illuminazione indiretta
Square recessed spotlight for indirect 
lighting

NO

lumen: 94
350mA

CRI: > 90
durata: 50.000H

3000K
Bianco caldo
Warm white

1,2W * 570 0,01 1 B32

IP20 Driver included

Art. S4.BL

306 Aldo Bernardi



Art. S4.NL
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